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IZ-7151 Progresive Scan 18xZoom PoE MreÅ¾na
Kamera

Cijena po Jedinici (komad): 10 .018,75 kn;
(ukljuèen PDV) 

 

18X Zoom Progressive Scan CCD PoE MreÅ¾na Kamera IZ7151
  IZ7151 kamera objedinjuje potpuno integriran Sony 18x optiÃ¨ki zoom i Progresive scan CCD senzor. To je
Â½all-in-oneÂ½ mreÅ¾na kamera za 24 satni video nadzor. Sa ugraÃ°enim 18x optiÃ¨kim zoomom ova
kamera moÅ¾e prikazati vrlo udaljene i male bjekte u prostoru. Pogodna je za daljinski nadzor skladišta,
ograda, gradilišta, parkirališta, ureda, turistiÃ¨kih objekata i mnogih drugih  sa izuzetnom Ã¨istoÃ¦om slike.   
Uz pomoÃ¦ svojstva dan/noÃ¦ prikaza slike IR-cut filter automatski iskljuÃ¨uje pri dovoljnom osvjetljenju da bi
se prikazale vjerne boje, a ukljuÃ¨uje pri nedostatku svijetla. TakoÃ°er dolazi s RS-485 suÃ¨eljem za pan/tilt
skenere koji je dizajniran kao jeftinija alternativa pan/tilt/zoom funkcije kao kod profesionalnih PTZ kamera.   
Dodatno ova je kamera opemljena mnogim moguÃ¨nostima kao što su 3GPP mobilni nadzor, PoE (Power
over Ethernet), SIP dvosmjernim audiom, 32-kanalni nadzorni softver što Vam omoguÃ¦ava izgradnju
pouzdanog IP video nadzornog sustava s lakoÃ¦om.   
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  Namjena i podruÃ¨je primjene kamere:    Daljinski video nadzor lokacija i snimanje putem Interneta
(WAN)  Lokalni video nadzor lokacija i snimanje putem lokalne mreÅ¾e (LAN)   Slanje E-MAIL poruke sa
slikom po alarmnom dogaÃ°aju ili detekciji kretanja    Potrebna oprema:    PC - pregled uÅ¾ivo sa kamere
preko Internet Explorera   PC sa priloÅ¾enim programom uz kameru za pregled uÅ¾ivo i snimanje do 32
kamere na razliÃ¨itim lokacijama  3G mobitel za pregled uÅ¾ivo   
Specifikacija:
         SONY "progressive scan" CCD modul u VGA rezoluciji 18x optiÃ¨ki zoom PomiÃ¨ni IR-cut Filter s dan/
noÃ¦ funkcijom  MPEG-4 u realnom vremenu i MJPEG kompresija slike (dual Kodec)  PodrÅ¾ava
istovremeni dvostruki tok  3GPP mobilni nadzor  UgraÃ°en 802.3af usuglašen PoE  Dvosmjerni audio SIP
protokol  RS-485 suÃ¨elje za pan/tilt skenere Digitalni U/I za senzore i alarme  Kompenzacija pozadinskog
svjetla         Pogled sa prednje strane:
      Pogled na straÅ¾nju stranu:
Garancija 2 godine.

Informacije o dobavljaèu
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